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Increspature superficiali sul lato esterno dei lavelli Schock 

Schock è azienda leader del mercato e realizza lavelli certificati e garantiti che vengono 

prodotti con materiali di elevatissima qualità e procedure brevettate all’avanguardia. 

 

Nello specifico, i lavelli sono composti da miscele di polveri di quarzo “nobile” e resine 

acriliche, i quarzi conferiscono le caratteristiche di resistenza e dell’aspetto mentre le 

resine quelle di elasticità e durata.   

 

Durante il processo di produzione i quarzi vengono depositati sul lato interno del lavello, 

quello a vista, mentre le resine in eccesso tendono a rimanere verso l’esterno e possono 

solidificare in pattern non lineari. 

 

Eventuali increspature che possono essere presenti sul lato esterno del lavello sono 

quindi il normale risultato della solidificazione delle resine di cui è composto.  

Questo testimonia come i nostri lavelli, pur condividendo le medesime caratteristiche 

nell'aspetto e nella resistenza, siano frutto di un processo produttivo brevettato che li 

rende unici. 

 

Si tratta comunque di un mero effetto estetico che non compromette assolutamente le 

prestazioni o la durabilità del lavello e che non costituisce difetto. 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni dettagli di increspature superficiali che possono essere visibili sul lato esterno del lavello, che non costituiscono difetto. 
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